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EG-Baumusterkonformitätserklärung
EU type conformity certificate
Déclaration CE de conformité au type
Dichiarazione di conformità CE 

Geltungsbereich der EG-
Baumusterkonformitätser-
klärung: 

Alle Mitgliedsstaaten der EU.

CE-Zeichen / CE-Nummer
Die DUNGS und BM Produkte 
tragen auf dem Typenschild ihre 
CE-Nummer. 

Gas-Sicherheits- und Regel-
strecken
Es gelten die EG-Baumuster-
konformitätserklärungen der 
Einzelkomponenten.

	 =	 EG-Baumuster-
prüfbescheinigung 
nach Druckgeräte-
richtlinie.

		  Die Überwachung 
des QS-Systems 
erfolgt durch den 
TÜV Süddeutsch-
land Bau und 
Betrieb.

		  Gewähltes Konfo-
mitätsverfahren: 
Module B+D.

Scope of the EU type con-
formity certificate 

All member states of the EU.

CE symbol / CE number
The CE numbers of DUNGS 
and BM products are printed 
on their type plate.

Gas security and regulator 
trains
The EU type conformity cer-
tificate of the individual compo-
nents applies.

	 =	 EC type test ap-
proval pursuant to 
Pressure Equip-
ment Directive.

		  The quality assur-
ance system is 
monitored by TÜV 
Süddeutschland 
Bau und Betrieb 
GmbH.

		  Chosen conformity 
certification proce-
dure: Modules B+D. 

Limiti di validità della dichia-
razione di conformità CE:

Tutti i paesi membri della EU.

Sigla CE / Numero CE
I prodotti della DUNGS e BM 
portano sulla targhetta d’iden-
tificazione il numero CE. 

Sistemi di sicurezza e di 
regolazione per gas
Per essi sono valide le dichia-
razioni di conformità CE dei 
singoli componenti.

	 =	 Certificato di col-
laudo di modello 
d'utilità secondo le 
direttive CE per 
apparecchiature a 
pressione.

		  Il sistema di si-
curezza della 
qualità sottostà la 
sorveglianza del 
TÜV (Ente di su-
pervisione tecnica) 
per costruzione ed 
esercizio della Ger-
mania meridionale.

		  Procedimento di 
conformità applica-
to: moduli B e D.

Validité de la déclaration CE 
de conformité au type: 

Tous les états membres de 
l’U.E.

Marque CE / Numéro CE
Les produits DUNGS et BM por-
tent leur numéro CE sur la plaque 
signalétique.

Systèmes asservis et de sé-
curité pour le gaz
Les déclarations de conformité 
CE au type des composants in-
dividuels font foi.

	 =	 Certificat d'essai de 
type CE suivant la 
directive sur les 
appareils à pression.

		  Le côntrole du 
système AQ est 
effectué par le TÜV 
Süddeutschland und 
Betrieb.

		  Procédure de 
conformité choisie: 
Modules B+D.




