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GasMultiBloc®
Valvola elettromagnetica
doppia

Filtro preliminare

MB-...415
MB-...420
DMV-...507
DMV-...512
DMV-...520
7.40

DUNGS®

Combustion Controls

Caratteristiche tecniche

Filtro fine per condutture del gas con alta
capacita di trattenimento della polvere, per
l'impiego in valvole multifunzionale Dungs.
Adatto per il montaggio con:

MB-D...415
MB-D...420
MB-ZR...415
MB-ZR...420
MB-VEF 415
MB-VEF 420

DMV-D...507/11
DMV-D...512/11
DMV-D...520/11

DMV-ZRD...507/11
DMV-ZRD...512/11
DMV-ZRD...520/11

DMV-SE 507/11
DMV-SE 512/11
DMV-SE 520/11

DMV-VEF 507/11
DMV-VEF 512/11
DMV-VEF 520/11

Campo di impiego

Filtro fine per la protezione di armature gas
montate a valle. |l filtro € adatto per gas
delle famiglie 1, 2, 3 e altri medi gassosi
neutrali.



Curva caratteristica del flusso volumetrico filtro preliminare
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Curva caratteristica del flusso volumetrico MB-...415 - 420
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Curva caratteristica del flusso volumetrico MB-VEF 415 - 420
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Curva caratteristica del flusso volumetrico DMV-SE 507 - 520
Curva caratteristica del flusso volumetrico DMV-VEF 507 - 520
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GasMultiBloc®
Valvola elettromagnetica doppia

Filtro preliminare

Mo 420 DUNGS®

DMV-...507 Combustion Controls
DMV-...512
DMV-...520

Dimensioni di montaggio [mm]

P,..x = 500 mbar 507: Einbaulénge 175
512/520/415/420: Einbaulange 206 ~

« |

Denominazione Codice d’ordine

Filtro preliminare compl. per Rp 3/4, Rp 1 232 440 Pressostato GW...A5 non fa parte
Inserto di ricambio del filtro fornitura 238 653 del filtro

Filtro preliminare compl. per Rp 1 1/2, Rp 2 226 342

Inserto di ricambio del filtro fornitura 226 997

Ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica e costruttiva

Karl Dungs S.r.l. Karl Dungs GmbH & Co. KG
Via Vittorio Veneto, 12 Karl-Dungs-Platz 1

20091 Bresso (M) D-73660 Urbach, Germany
Tel.: +39 02 61 42 07 28 Telefon +49 (0)7181-804-0
Fax: +39 02 61 42 07 01 Telefax +49 (0)7181-804-166
e-mail info.i@dungs.com e-mail info@dungs.com

Internet www.dungs.com Internet www.dungs.com



