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Gehause aus AluminiumspritzguB
Membrane aus Spezialperbunan

Einbau- und Bedienungsanweisung

Der Druckregler J 10 —SSP kann in vertikaler
und horizontaler Lage eingebaut werden. Die
Staubschutzkappen sollen erst kurz vor der
Montage entfernt werden, um ein Eindringen
von Schmutz zu vermeiden.

Beim Montieren sind die am Gaseingang und
Gasausgang befindlichen Schiiisselfiachen zum
Gegenhalten zu verwenden. (Nicht den Feder-
dorn als Hebeldorn benutzen.)

Die Einstellung des Hinterdruckes erfolgt durch
Drehen an der Einstellschraube im Federdorn.
Diese Einstellschraube ist nach Entfernen der
VerschluBschraube =zuganglich. Durch Rechts-
drehen wird der Regeldruck erhoht, durch Links-
drehen erniedrigt.

Gasgerate-Druckregler

J 10 — SSP
mit Federbelasiung

Beschreibung:

Der DUNGS Gasgerate-Druckregler J 10 — SSP
ist fir Allgasgerate entwickelt worden. Der Hin-
terdruck ist stufenios einstellbar, er kann also
dem jeweiligen Anwendungsfall angepaBt wer-
den.

DIN- Nenn- = Durch- Ge- Nabe

DVGW- weite flul wicht mm

Reg.-Nr. Luft P

m*h

7211 c 059 /¥ 0,28 145 Lange 54
Breite 40
Hohe 59

72.09c 059 " 1,2 156 Lange 63
Breite 51
Hohe &7

7210 c 059 3/a” 1,6 163 Lange 63
Breite 51
Hohe 78

Technische Daten

max, Eingangsdruck 200 mm WS
bzw. 400 mm WS lber
dem Regeldruck

40 mm WS — 75 mm WS
fiir Stadtgas

150 mm WS — 200 mm WS
flir Erdgas

auf Wunsch Feder von
50—175 mm WS

Max. Umgebungstemperatur 60° C
min. Umgebungstemperatur — 15° C

Ausgangsdricke

Generalvertretung und Auslieferungslager
fir die BRD:

Steuer- und Regeltechnik - Elektronik
Karl Dungs

7060 Schorndorf, Postfach 1129
Tel. 07181/2856 und 3879, Telex 7-24698

Vertretung und Auslieferungsiager
fir Nordwestdeutschland:

Gastronik Volker Herbig
45 Osnabriick, Hasestr. 56—59
Tel. 0541 /26317 und 45163

Vertretung fir Baden-Wirttemberg:

Heinz Berlejung
7014 Kornwestheim, Lembergstr. 18
Tel. 07154/3845





