STEUERTECHNIK - REGELTECHNIK - ELEKTRONIK

Beschreibung:

Geratedruckregler
Typ 150 DJ %"

DIN-DVGW-Reg.Nr. 72.08 ¢ 059

MASSE IEnge = 87 mm
Breite = 75 mm
Iohe = 52 mn

Hauptgasanschlufll 1/2"-Rohrgewinde
ZindgasanschluB 1/8"-Rchrgewinde
Befestigungsbohrung M 8

Gehduse aus Aluminium-DruckgulB

Membrane aus Spezial-Ferbunan.

Der Gerdtedruckregler Typ 150 DJ ist fir Allgasgeriate
entwickelt worden. Der Hinterdruck des Reglers ist

stufenlces einstellbar.

Dieser Geridtedruckregler eignet sich besonders fir
Gaskocher und kleine Gastfen, da die Lage des Zindgas-
anschlusses und der Befestigungsbohrung unterschiedlich
geliefert werden kann. Von besonderem Vorteil ist, dafl
das gesamte innere Einsatztell (Membrane, Spindel,
Ventilteller und Ventilsitz) nach Abnehmen des Deckels
herausgenommen werden kann (Inspektion, Wartung).

STANDARD-AUSFUHRUNGEN

(Bezeichnung immer mit Sicht in die Eingangstffnung)

1)
2)
3)
&)

5)
6)

Befestigung
Befestigung
Befestigung
Befestigung
Befestigung
Befestigung

rechts

links

rechts - Zindgasleitung links X
links - Ziindgasleitung rechts¥
rechts - Zindgas am Boden

links - Zindgas am Boden

x Fir die Ausfilhrungen 3) und 4) kann auf Wunsch ein eingebauter
Filter mitgeliefert werden.



TECHNISCHE DATEN

Max. Eingangsdruck 400 mm WS Uber den eingestellten Ausgangsdruck.
Regeldriicke von 50 - 175 mm WS, andere Dricke auf Anfrage.
DurchfluBleistung Typ 150 DJ = von 50 1tr/h bis 2,9 m2/h Luft.

Einbau- und Bedienungsanleitung

Der Druckregler 150 D J kann in vertikaler und horizontaler
Lage eingebaut werden. Die Staubschutzkappen sollen erst kurz
vor der Montage entfernt werden, um ein Eindringen von Schmutz

711 vermeiden.

Beim Montieren sind die am Gaseingang und Gasausgang befindlichen
Schliisselfldchen zum Gegenhalten zu verwenden. (Nicht den Feder-
dorn als Hebeldorn benutzen.)

Die FEinstellung des Hinterdruckes erfolgt durch Drehen an der
Einstellschraube im Federdorn. Diese Einstellschraube ist nach
Entfernen der VerschluBschraube zuginglich. Durch Rechtsdrehen
wird der Regeldruck erhdht, durch Linksdrehen erniedrigt.
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